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LIMITADOR
DE CARGA
PARA GRUAS

SALIDA 0 - 4/20mA
N

Este limitador evita las posibles averias y accidentes, producidas por sobrecargas en las gruas. Deformacion de vigas y railes, roturas o
desgastes en los cables, ganchos, etc.

Ademas facilita una salida de 4/20mA, proporcional al peso de la carga, pudiendo ser utilizada para un visor del peso, para PLC'’s, 6
control por PC’s.

Este modulo para rail DIN, tiene dos salidas conmutadas de relé, que actian segun los limites de peso ajustado. Una de las salidas, actua
con un retardo programado para neutralizar los picos en los arranques intermitentes. La otra salida se utiliza como limite de seguridad,

y es de accion inmediata.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CELULA DE CARGA. - Modelo limitador de doble cortadura (colocacion sencilla en ramal fijo).
- Vélido para otras células: Eje, Traccion, Compresion...
- Ajuste interno de sensibilidad de célula (SPAN y CERO) mediante potenciometro multivuelta.

- ALIMENTACION. 48 VVAC, 120 VAC, 230 VAC / 3,5 VA (Indicacion con Led de conectado)

- SALIDAS DE DISPARO - Contacto conmutado libre de potencial (NC y NA) 6A / 230 VAC.
(2 relés) - 2 niveles ajustables por potenciometro multivuelta.
- Indicacion de los dos disparos mediante diodos Led
- 2 relés con ajuste de nivel independiente:
*Relé 1. Disparo por maxima.
* Relé 2. Disparo configurable por maxima / minima (seleccion mediante Strap)
Temporizador ajustable a la activacion (0,5... 5seg.)

- SALIDAANALOGICA - Salida en bucle de corriente activo 4/20 mA. Capacidad de carga 500 Q.
(4120 mA) Para posible conexion Visualizador de peso y niveles de alarma.
seleccion de salida para ajustes de alarmas

STRAP IZQUIERDA: Salida 4/20 mA de valor de disparo RELE1.
SIN STRAP: Salida 4/20 mA del peso de la célula. ;
STRAP DERECHA: Salida 4/20 mAde valor de disparo RELE2.

Alarma 1

Alarma 2
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CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Compatibilidad electromagnética  Directiva 2004 /108 / CE AMBIE“TAI'ES

Baja tension para amb. industriales. Directiva 73/23/ECC T2 de trabajo -10 / +60 °C
Emisiones electromagnéticas Norma  UNE-EN 50081-2 T2 de almacenamiento -40 / +80 °C
Inmunidad electromagnética Norma  UNE-EN 50082-2 Coeficiente de T? 50 ppm/°C
Recogida selec. de aparatos elec.  Directiva 2002 /96 / CE Tiempo de calentamiento 5 minutos

SEGURIDAD. Protecciones:

- Deteccion de fallo en la red.

- Deteccion de rotura, desconexion o cortocircuito en la célula de carga. Activacion de alarma RELE

- Acceso a los parametros de ajuste mediante tapa abatible.
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FUNCIONAMIENTO
(ALARMA (1)  SOBRECARGA (LED ROJO)

- El ajuste del valor de disparo del relé 1 se hace con P1 (valor de sobrecarga).
- Cuando el peso llega al valor de sobrecarga, se produce una averia, en la célula, 6 en el relé interno, se activara

inmediatamente la alarma y se encendera el led 1.
- Una vez activada la alarma 1, no se desactivara hasta que desaparezca la sobrecarga, y hayan transcurrido

ademas unos 5 segundos de seguridad (no ajustables).

CARGA MAXIMA - MINIMA (LED VERDE)

- Esta alarma se puede configurar para activarse por maxima o por minima con ST2.

- El ajuste del valor de disparo del relé 2 se hace con P2.

- Para evitar fluctuaciones tenemos un ajuste de retardo PT (0,5 - 5 segundos), que temporiza el retardo antes
de activarse el relé 2. La vuelta al estado de reposo es practicamente inmediata (histéresis).

- ACTUACION POR MINIMA. Cuando el peso sea inferior al valor ajustado en P2, se activara la alarma y se

encenderd el led2.
- ACTUACION POR MAXIMA. Cuando el peso sea superior al valor ajustado en P2, se activara la alarma y se

encendera el led2.

ROTURA DE CELULA
- Se indica con la alarma 1 (led rojo) y presenta en la salida aproximadamente 27 mA.

NOTAS
- En reposo no hay alarmas y los dos leds estan apagados, pero los relés internos se activan. Asi en caso de

averia de algun relé indicaria alarma.
- Ambos relés tienen una histéresis del 8% para estabilizar la conmutacion.
- La histéresis actua al volver a la situacion de reposo, por lo que no afecta a la deteccion de la alarma.

AJUSTE P1

AJUSTE P2
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Alarma 1

Alarma 2
. E straps
Pasos a seguir para seleccion
usados en
1 - Conectar la célula de carga (sensor de peso). ST1yST2

2- Conectar el miliamperimetro en la salida de 4/20mA.
3- Abrir la tapa y colocar el strap en la posicién Alarma 1, 6 Alarma 2, segun el valor a ajustar.
4- Con los ajustables P16 P2, segun el caso, realizaremos el ajuste del valor de disparo de la Alarma seleccionada.

Calculo del valor maximo

- Con la célula de carga sin peso, en vacio. Medir y anotar la salida 4/20mA (A0).
(Si la salida fuese OmA, intercambiar la conexion entre las bornas (3)+mV y (4)-mV, para que la lectura sea positiva).

- Someter a la célula de carga a un "Peso Conocido" (K1), en Kgs.
Medir y anotar la salida 4/20mA correspondiente (A1).

- Reallizar el siguiente calculo, para obtener cual seria el valor en mA (A max), cuando se sometiese a la célula al
pesode  suFondo de Escala (Kmax):

Calculo de los mA a Fondo de escala (sin los 4mA de ofset): Amax = [(A1-A0) * Kmax] / K1
Ejemplo:

Con una célula de carga de 2Tn (Kmax), y 100Kgs (K1) de Peso Conocido.
Tenemos en vacio una lectura A0 = 5mA, y con K1, una lectura A1 = 5,6mA.

Porlotanto,  Amax =[(5,6-5)*2000]/100 =12mA (afiadiendo los 4mA de ofset, serian 16mA)

(ALARMA (1) SOBRECARGA (LED ROJO)

- El ajuste del valor de disparo del relé 1, se hace con P1.

- Colocar el strap ST1 a la izda.

- Con P1, ajustar la salida en mA, al valor de disparo deseado, normalmente Amax (en el ejemplo a 16mA).

- Una vez activada la alarma 1, no se desactivara hasta que desaparezca la sobrecarga, y hayan transcurrido
ademas unos 5 segundos de seguridad (no ajustables).

CARGA MAXIMA - MNIMA  (LED VERDE)

- Esta alarma se puede configurar para activarse por maxima o por minima con ST2.
- El ajuste del valor de disparo del relé 2 se hace con P2.
- Colocar el strap ST1 a la drcha.
- Con P2, ajustar la salida en mA, al valor de disparo deseado.
El valor en mA, a ajustar se puede calcular con una regla de tres.

! Importante ! Despues de realizar los ajustes de la Alarmas 1y 2,.
ST1 debera estar en posicion “Peso Normal” (sin STRAP).
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