SUMADOR
RESTADOR

2 ENTRADAS 010V,
4/20mA

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Los mddulos aritméticos se emplean para sumar o restar 2 sefiales Compatibilidad electromagnética  Directiva 2004/108/CE
analdgicas de tension o intensidad. El resultado es convertido en

una sefial de tension o intensidad, cuya ganancia de salida es . »
ajustable. Emisiones electromagnéticas Norma  UNE-EN 50081-2

Baja tension para amb. industriales. Directiva 73/23/ECC

Inmunidad electromagnética Norma  UNE-EN 50082-2
Se presentan en configuracion modular para encajarse en perfiles

Recogida selec. de aparatos elec.  Directiva 2002 /96 / CE
de rail DIN EN de reducido espacio y consumo. 9 P irecty

102

ENTRADA
CARACTERISTICAS TECNICAS - Impedancia de entrada (tension) >100 K
- Impedancia de entrada (corriente) 50 ohm.
- Tension de alimentacién Autoalimentado pasivo 24 VDC (+/-10%) . »
Activo 230 VAC (+/-10%) - Corriente de entrada maxima 50 mA
- Temperatura de trabajo -10°... +55°C sn“nn
- Méaximo error global <0,1%
- Consumo méximo (con carga max. de 1 K) 20 mA - Impedancia de carga (tension) min. 1 Kohm.
- Intensidad maxima en bucle 4.. 20 mA 25mA - Impedancia de carga (4/20mA) max. 600 Ohm.
- Acceso exterior de ajustes de SPAN y CERO. GAIIM}T Micﬂulcns
- Proteccién contra cortocircuitos en la salida
Proteccion: IP 20
- Proteccién contra error de inversion de polaridad en bucle de corriente.
Cable conexion: <2,5mm, 12 AWG
Caja: Poliamida UL94. V2
nlME“Sln“Es (mm) Peso: max. 75/120 gr.
‘ 75 | | 225 ‘ Sujecion a rail: EN 50035, EN 50022
o \ \
MODELOS SUMADORES
ALIMENTACION 0/10V 4/20 mA
oo
24VDC KR-(A+B)010/010 = KR-(A+B)420/420
D D D 230VAC KR:(A+B)010/010 = KR:(A+B)420/420
MODELOS RESTADORES
ALIMENTACION 0/10V 4/20 mA
24VDC KR-(A-B)010/010 KR-(A-B)420/420
— i 230VAC KR:(A-B)010/010 KR:(A-B)420/420
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CONEXIONES SALIDA 4/20mA

ALIMENTACION 24 VDC SALIDA ACTIVA (3 HILOS)
REFERENCIAS: KR - (A +B)420/420
ACTIVOS PASIVOS
0-4/20 mA 0-4/20 mA +24V
ENTRADA A SPAY CERo
@ +INA ~ 7 -24v(E))
= (E) +5:::N>B GESumal +
A+B !H R 4.20mA CARGA
Qov i’ -6 BIe . max. 600 ohm.
L o
ALIMENTACION 230 VAC SALIDAACTIVA
REFERENCIAS: KR: (A+B)420/420 KR :(A-B) 420 /420
ACTIVOS PASIVOS .
0-4/20 mA 0-4/20 mA KR: (A'B)420/420
ENTRADA A ©+ma 9PA " cERo — N CARGA
ENTRADA B => 4.20mA max. 600 ohm
@ (€] "‘IN B Resta “ -1 (H] - ) '
B~ £ G- ALIMENTACION
ENTRADAA © +INA (,PA/‘, (,ERO G
T
ENTRADAB e +m B [+1 (H] + CARGA
@ @ n . R E] _ max. 600 ohm.
- 2
KR:(A+B)420/420
CONEXIONES SUM2x440-2HIL0S. (Autoalim. 6 -32VDC, por las salidas)
+ In-A
* In-B @ 9 (SUM2x440-2HILOS) ¢ @ |
7)) L e hg RV ,z
4/20mA I 4 S + out
Activas ;Kg?\E;A
ico (A+B) /2 CE - out
(o e )
- ' ov
CARGA
max. 600 ohm.
i ‘:E'r::;asdas Sumador (A+B) / 2 C € galsii‘:;
4/20mA SUM2x440-2HILOS 4/20mA —
M é)J
+]Q [~
CONEXIONES SALIDA 0/10V =18 =2 G- ALIMENTACION
ALIMENTACION 230 VAC / 24 VDC N
REFERENCIAS:  SUMADOR [ KR- (A-B) 010/010 (24 vDC) KR - (A+B)010/010 j| RESTADOR
| KR: (A-B)010/010 (230VAC) KR: (A+B)010/010
010V — > CERo  SPAy
@+HINAS> N q ©)
ooy —— =2 v +
to—— 4
@+INB> 6® 5 v®
oV @ov B> \__‘@J' ov@® -
oV
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CONEXIONES SALIDA 4/20mA

ALIMENTACION 24 VDC
REFERENCIAS:

ACTIVOS
0-4/20 mA

(PARA ENTRADAS MULTIPLES)

SALIDA ACTIVA (3 HILOS)
KR - (A + B+C+D) 420 / 420

+24V
r 1
00 X ~N IO
’;entradas EB @ :
9@0\/ M) el - Elo max. 600 ohm.
ov
ALIMENTACION 230 VAC SALIDAACTIVA
REFERENCIAS: KR : (A+B+C+D) 420/ 420
ACTIVOS B~ O A
04720 m B~ £ - ALIMENTACION
=
P SRAY cEqRo N
M °’;eentradaﬁ @ @
0-4/20 mA
uma 4
. LT ) _ max. 600 ohm.
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