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DESCRIPCION NN 068 6
Este generador dispone de 4 entradas de seleccion digital, por transistor PNP

o cont. libre de potencial.

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Compatibilidad electromagnética Directiva 2004 / 108 / CE

Respecto a la salida, la tension es de 0/F 10V, y la capacidad de carga > 2K.

El aislamiento entre la alimentacion y la salida es de 1500V; y la alimentacion o
tiene un consumo maximo de 70 mA, 24 VDC (+/- 10 %). Baja tension para amb. industriales. Directiva 73 / 23 / ECC

Emisiones electromagnéticas Norma UNE-EN 50081-2
Inmunidad electromagnética Norma UNE-EN 50082-2

cnnnc-l-inis-"cns Tieulcns Recogida selec. de aparatos elec. Directiva 2002 / 96 / CE

- Tension de alimentacion 24V (+-10 %)

- Aislamiento de salida / Alimentacion 1s00v. AMBIENTALES

- Consumo maximo 70mA T2 de trabajo -10 / +60 °C
- Ajustes independientes de consignas (velocidad) y rampas (aceleracion). T2 de almacenamiento -40 | +80 °C
- Programacion de las consignas en cualquier valor entre -10V y +10V. Coeficiente de T 50 ppm / °C

- Programacion de las rampas (aceleraciones) en relacion hasta 1/100 (p.e: 1...70 V/seg.) Tiempo de calentamiento 5 minutos

- Dispone de una 5?2 consigna con su rampa, que cuando no hay ninguna de las 4 seleccionadas,
la salida va al punto cero, con la rampa preajustada.

- Secuencia de seleccion, activada por sefial digital de contacto libre de potencial o transistor PNP.
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Méximo error global 0,1 %

Error de linealidad 0,08 %

Deriva térmica 0,5uA/°C

Deriva térmica 0,2mV/°C
ENTRADAS de seleccion
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- Seleccion digital de la salida.

- Capacidad de carga de la salida 2K Ohmios



